
 

CENTRO DI LAVORO VERTICALE A TAVOLA FISSA E MONTANTE MOBILE – Ibarmia 

Corsa longitudinale mm.2200 

possibilità di lavorazione in modo 

pendolare 

 – Corsa trasversale mm.600  

- Corsa verticale mm.600 – 

 Mandrino cono ISO 40 

 – Gamma velocità g /min.7500  

– Dimensioni tavola mm.2600x650 

Interfacciata con PC 

 

 

 

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO   

Labor 200 

 - Torretta a 12 posizioni VDI 50  

- Passaggio barra mm.125  

- Diametro tornibile sul banco mm.700  

- Lunghezza max. tornibile mm.3000  

 Interfacciato con PC 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNIO A CONTROLLO NUMERICO   

Comec  

- Torretta a 12 posizioni VDI 50 

motorizzati 

 - Passaggio barra mm.110 - Diametro 

tornibile sul banco mm.620  

- Lunghezza max. tornibile mm.2000  

- Interfacciato con PC 

 

 

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO    

Leadwell  GTC-25 

- Torretta a 12 posizioni VDI 40  

- Passaggio barra mm.75 - Diametro 

tornibile sul banco mm.550  

- Lunghezza max. tornibile mm.1200  

- Interfacciato con PC 

 

 

 

 

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO   

Labor 185 

- Torretta a 12 posizioni VDI 40  

- Passaggio barra mm.75  

- Diametro tornibile sul banco mm.550  

- Lunghezza max. tornibile mm.1200  

- Interfacciato con PC 

 

 



TORNIO A CONTROLLO NUMERICO  

Padovan 220 

– 2 Torrette a 4 posizioni  

- Passaggio barra mm.70  

- Diametro tornibile sul banco mm.300  

- Lunghezza max. tornibile mm.1000  

- Interfacciato con PC 

 

 

 

 

TORNIO PARALLELO   Rivol 

- Passaggio barra mm. 102  

- Altezza punta mm. 250  

- Distanza max. fra le punte mm. 3000 

 

 

 

 

 

 

 

TORNIO PARALLELO Mebot 410 

- Passaggio barra mm. 105  

- Altezza punta mm. 300  

- Distanza max. fra le punte mm. 1500 

 

 

 



TORNIO PARALLELO  Mebot 300 

- Passaggio barra mm. 180  

- Altezza punta mm. 430  

- Con piattaforma autocentrante diam. 

800 mm. 

 

 

 

 

 

TRAPANO RADIALE  

- Capacità di foratura fino a diam. 40 mm.  

- Sbraccio utile mm. 900  

- Completo di cubo girevole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAPANO A COLONNA  

- Capacità di foratura fino a diam. 25 mm, Colonna mm. 1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRESATRICE CON TESTA UNIVERSALE   Vibos 

- Mandrino cono ISO 40  

- Dimensioni tavola mm. 1500 x 300  

- Corsa longitudinale mm. 1000 - Corsa trasversale mm. 300  

- Corsa verticale mm. 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAPANO - FRESA  

- Capacità di foratura fino a diam. 32 mm.  

- Corsa canotto mm. 130  

- Dimensioni tavola mm. 730 x 210 

 - Corsa longitudinale mm. 500  

- Corsa trasversale mm. 230  

- Testa girevole 360° 

 

 

 

 

 

 

SEGHETTO ALTERNATIVO 

AUTOMATICO  Samwill 

- Capacità di taglio diam. 270 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGATRICE A NASTRO ORIZZONTALE   Fendo 

250 

 - Capacità di taglio diam. 250  

 

 

 

 

 

 

SEGATRICE A NASTRO ORIZZONTALE 2    Fendo 350 

- Capacità di taglio diam. 350  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRONCATRICE A NASTRO   Friggi 

- Capacità max. di taglio a 90° e a 45°, Su tondo mm. 150 e mm. 100  

- Su piatto mm. 150 x 150 e mm. 100  

 

 

 

 



TRONCATRICE A DISCO  

- Disco diam. 300 ,Capacità max. di taglio a 

90° e a 45° , Su tondo mm. 80 - Su piatto mm. 

80 x 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzatura completa per realizzazione saldature : 

BANCO DI SALDATURA CON POSIZIONATORE  

- Diam. max. rotabile mm. 600 

 - Lunghezza max. 3000  

- Posizionatore con comando regolazione di velocità 

elettronico 

 - avvio automatico del posizionatore con la saldatrice 

- Con tavola portapezzi inclinabile 

 - fine corse a regolazione numero giri da 1/2 a 6 giri al 

minuto 

 

 



 

BANCO DI SALDATURA PER BORCHIE  

- Diam. max. rotabile mm. 150 - Lunghezza max. mm. 

1200  

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTO DI SALDATURA PER MANICOTTI 

 - Tubo max. saldabile diam. mm. 200  

- Tubo min. saldabile diam. mm. 40 

 - Borchia max. saldabile diam. mm. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSA IDRAULICA DA 20 ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSA IDRAULICA DA 100 ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORNO DA TEMPRA 

 - Tipo: Monocamera MR 5 S - Potenza: 15 Kw  

- Temperatura: max. 1050° C - Camera: 400 x 600 x 300 h mm  

- Ingombri: 1200 x 1400 x 2000 h mm 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURE PER IL COLLADUDO  

La COSAPPO S.r.l., indipendentemente da quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9002:94, adotta  un proprio 

sistema di qualità. Ha, infatti, un addetto al controllo della qualità dei materiali, di tutto il processo produttivo,  alla 

migliore gestione degli eventuali reclami, all'ottimizzazione dell'ambiente di lavoro e del processo produttivo con 

relativo addestramento del personale. 

centralina oleodinamica per collaudo - Pressione max. 250 BAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

centralina oleodinamica per collaudo - Pressione max. 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURA DI PRECISIONE PER MISURAZIONI - Piccola attrezzatura d'officina con relativi strumenti di misura e 

controllo di elevata precisione e vastissimo assortimento di utensili vari, per effettuare le più svariate lavorazioni, 

dalla lappatura alla tornitura, barenatura, fresatura, foratura, maschiatura, ecc., calibri speciali per interni ed altro 

Strumentazione completa per effettuare misurazioni : Calibri a corsoio, Micrometri, Rugosimetro, spessimetro , 

Durometro - Lettura diretta in ROCKWELL / BRINELL 


